Котлонадзор

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________________

(заявитель: организация, частное лицо)

 _______________________________________________________________________________________________

(адрес юридический, адрес почтовый, телефон, телекс, факс)

	ИНН организации:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КПП:
	
	ОКПО:
	


просит Независимый орган по аттестации экспертов НУЦ «Качество» провести аттестацию в качестве эксперта  / эксперта высшей квалификации (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________

(место жительства)

_________________________________________________________________________________________________

(дата  рождения)

_________________________________________________________________________________________________  (паспортные данные: №  и серия  паспорта, кем выдан)

	Персональный ИНН специалиста:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________________________________________________________________________

(занимаемая должность в организации-заявителе)

по экспертизе промышленной безопасности в области аттестации в соответствии с Приложением,_____________________________________________________________________________
с правом / без права  выполнения расчетов остаточного ресурса1       (нужное подчеркнуть)
Приложения:

· копия диплома о высшем техническом образовании, а также (при наличии) копии документов, подтверждающих ученую степень;

· копии имеющихся квалификационных удостоверений, сертификатов;

· выписка (справка), подтверждающая работу по специальности в соответствии с заявленной областью аттестации (не менее 5 лет);

· справка о стаже работы (выписка из трудовой книжки), подтверждающая работу по специальности;

· перечень работ в области экспертизы промышленной безопасности, а также две-три выписки из заключений экспертизы промышленной безопасности, в которых принимал участие кандидат;

· копия удостоверения или выписка из протокола об аттестации по промышленной безопасности в качестве специалиста экспертной организации в области экспертизы промышленной безопасности в соответствии с заявленной областью аттестации;

· дополнительные сведения, подтверждающие компетенцию кандидата в эксперты;

· две цветные фотографии (3(4 см);

Для кандидата в эксперты высшей квалификации, дополнительно:

· перечень методических и нормативных документов, в разработке которых принимал участие кандидат;

· документ, подтверждающий опыт работы в качестве эксперта в заявляемой области аттестации не менее 3-х лет (копию удостоверения или выписку из протокола об аттестации).

Подпись Заявителя ____________________ / ____________________ /

1 Указывается в том случае, если кандидат в эксперты проходит аттестацию в области экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

Приложение 3.2

(Приложение к Заявлению на аттестацию по объектам котлонадзора)

Область аттестации специалиста в качестве эксперта / эксперта высшей квалификации Единой системы оценки соответствия
на объектах котлонадзора

Ф.И.О. кандидата ______________________________________________________________

1. ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

	Объекты


	+ / -

	1.5.
	Производственных объектов, где используются оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 1150С:
	

	1.5.1
	Паровых и водогрейных котлов
	

	1.5.2
	Сосудов, работающих под давлением
	

	1.5.3
	Трубопроводов пара и горячей воды
	


2. ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

	Объекты


	+ / -

	2.5.
	Оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 1150С:
	

	2.5.1
	Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей среды на выходе до 4,0 МПа включительно
	

	2.5.2
	Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей среды на выходе более 4,0 МПа 
	

	2.5.3
	Котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных)
	

	2.5.4
	Энерготехнологических котлов
	

	2.5.5
	Котлов с высокотемпературными органическими теплоносителями (котлов ВОТ)
	

	2.5.6
	Котлов передвижных и транспортабельных установок и электропоездов
	

	2.5.7
	Электрических котлов
	

	2.5.8
	Котлов с электроподогревом
	

	2.5.9
	Котлов-бойлеров
	

	2.5.10
	Содорегенерационных котлов
	

	2.5.11
	Сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа (до 16 МПа включительно)
	

	2.5.12
	Сосудов, работающих под давлением более 16 МПа.
	

	2.5.13
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 оС, I категории
	

	2.5.14
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 оС, II категории
	

	2.5.15
	Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 оС, III-IV категорий
	

	2.5.16
	Автономных пароперегревателей
	

	2.5.17
	Автономных экономайзеров
	

	2.5.18
	Баллонов, цистерн и бочек, предназначенных для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов (кроме сжиженных токсичных газов)
	

	2.5.19
	Барокамер
	

	2.5.20
	Техническое освидетельствование паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа, трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды более 115 оС
	


3. ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

	Объекты


	+ / -

	3.7.
	Оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 1150С:
	

	3.7.1
	На которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой воды свыше 115 оС
	


5. ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

	Объекты


	+ / -

	5.7
	Паровых котлов, трубопроводов пара, сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа, водогрейных котлов и трубопроводов горячей воды с температурой воды свыше 115 оС
	


Руководитель организации ____________________ / ____________________ /


м.п.

Форма 16-1  утв. 05.09.06








